
Technische Daten

Querschnitt Artikel-Nr. Aderaufbau Ø d1 Ø D Cu-Zahl Gewicht Brandlast

mm²    Anz. x mm ca. mm ca. mm kg/km kg/km MJ/m

1X35 1140 x 0.194 8.7 11.5 336.0 355 1.88
1X50 523054 1596 x 0.194 10.4 13.6 480.0 502 2.30
1X70 2280 x 0.194 12.2 15.4 672.0 690 2.93

Erdungsseil ESY, PUR Transparent Kl.6 132

UV-beständiges, kälteflexibles Erdungsseil, trans-
parent aus Polyurethan

Anwendung

Monteure im Einsatz an Starkstromanlagen sind 
auf ein verlässliches und alltagstaugliches 
Erdungsseil angewiesen. Das leichte, hoch flexible 
und auch bei Minusgraden optimal handhabbare 
Erdungsseil ESY erfüllt höchste Ansprüche: Seine 
Litze besteht aus feinsten Kupferdrähten, welche 
die Anforderungen der höchsten Klasse 6  der 
IEC-Norm erfüllen. Der Mantel aus Polyurethan 
(PUR) gewährt optimalen Schutz gegen Ver-
schleiss und Versprödung durch Sonnenein-
strahlung im Ausseneinsatz. 

Material und Komponenten

* Cu-Leiter blank Kl. 6 (IEC 60228), feinstdrähtig
* Aderisolation aus Polyurethan (PUR)
* Aderfarbe natur

Funktionen

* Abriebfest
* Flexibel
* Gute Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
* Halogenfrei
* Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen 

Chemikalien

Umgebungsbedingungen

* Ausgezeichnet ozon- und witterungsbeständig
* Gute Wärme- und Kältebeständigkeit
* Hydrolysebeständig
* Kälteflexibel bis -40°C
* Mikrobenbeständig
* Witterungsbeständig

Leistungen

Mechanische Eigenschaften
* Max. Zugkraft 20N/mm2 Cu-Querschnitt
* Min. Biegeradius 6 x D statisch, 15 x D dyna-

misch (D=Kabel-Ø)

Temperaturbereich
* -40°C ... +90°C

Normen

* In Anlehnung an EN 61138
* IEC 60754-1 Halogenfreiheit
* IEC 60754-2 Korrosivität der Brandgase
* In Anlehnung an EN 61138

CPR-Richtline
* Brandklasse nach EN 13501-6: Fca

Bemerkungen

* d1=Ø über Kupferseil
* Hergestellt in der Schweiz
* D=Gesamt-Ø
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