
Technische Daten

Querschnitt Artikel-Nr. Adercode Ø d1 Ø D Cu-Zahl Gewicht

mm²       mm ca. mm kg/km kg/km

3X0.75 521139 3Lnum 6.9 8.9 52.0 105
7X0.75 521138 7Lnum 9.3 11.3 91.0 171
12X0.75 521137 12Lnum 11.3 13.3 133.0 236
18X0.75 521143 18Lnum 12.8 15.6 181.0 328
34X0.75 521144 34Lnum 16.9 20.3 347.0 585
8X2X0.75 521136 16Lnum 15.0 18.2 255.5 409

WILBAflex EMV, Eigensicher 152

Flexibles, abgeschirmtes Polyurethankabel für 
eigensichere Anlagen

Anwendung

Das blaue WILBAflex EMV ist speziell ausgelegt 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Berei-
chen. Es kommt vor allem in eigensicheren Anla-
gen zum Einsatz. Auch bei Kurzschluss oder 
Kabelschaden gehen von ihm keine explosions-
verursachenden Funken aus. Trotz des aufwän-
digen Aufbaus mit verzinntem Kupfernetz zur 
elektromagnetischen Abschirmung (EMV) ist 
WILBAflex EMV optimal handhabbar. Der halo-
genfreie Polyurethan-Mantel (PUR) verhindert 
Abrieb und Verschleiss und macht die Aderleitung 
äusserst robust gegen Öl und UV-Strahlung. Das 
Mantelmaterial setzt auch im Brandfall durch den 
Einsatz von FRNC-Material (Flame Retardant 
Non-Corrosive) keine korrosiven Gase frei.

Material und Komponenten

* Cu-Leiter blank Kl. 5 (IEC 60228), feindrähtig
* Aderisolation aus Polyurethan (PUR)
* Aderfarben sw, nummeriert
* Adern verseilt in optimaler Schlaglänge
* Innenmantel aus Polyurethan (PUR-FRNC), bl
* Abschirmung aus Cu-Geflecht verzinnt
* Aussenmantel aus flammhemmendem Poly-

urethan (PUR-FRNC)

Mantelfarbe

* Blau, ähnlich RAL 5015

Funktionen

* Abriebfest
* Adhäsionsarm
* Flexibel
* Halogenfrei
* Ölbeständigkeit nach DIN 0472, Teil 803

Umgebungsbedingungen

* Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
* UV-Strahlenbeständig
* Witterungsbeständig

Leistungen

Mechanische Eigenschaften
* Max. Zugkraft 20N/mm2 Cu-Querschnitt
* Min. Biegeradius 10 x D statisch, 15 x D dyna-

misch (D=Kabel-Ø)

Nennspannung
* Nennspannung [AC]: Uo / U 300V / 500V

Prüfspannung
* Prüfspannung [AC]: 3000 V

Datenkabel
* A/A ca. 83 nF/km
* A/S ca. 90 nF/km
* Induktivität ca. 0.45 mH/km

Temperaturbereich
* Fest verlegt: -40°C ... +90°C
* Gelegentlich bewegt: -5°C ... +90°C
* Lagertemperatur: -50°C ... +85°C

Normen

* In Anlehnung an SEV TP20B/3C
* IEC 60754-1 Halogenfreiheit
* IEC 60754-2 Korrosivität der Brandgase

CPR-Richtline
* Brandklasse nach EN 13501-6: Eca

Bemerkungen

* d1=Ø über Ader
* D=Gesamt-Ø
* Weitere Typen auf Anfrage

CH-S05QC4Q-F

NS Aderleitungen geschirmt

BRUGG eConnect AG 
Telefon +41 (0)56 460 3300   l info.econnect@brugg.com
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