
Technische Daten

Querschnitt Artikel-Nr. Neue Artikel-

Nr.

Adercode Ø d2 Ø d1 Ø D Cu-Zahl Gewicht

mm²          ca. mm ca. mm mm kg/km kg/km

2X2.5 533009 833009 2Lnum 7.0 7.6 9.6 ± 0.3 84.7 214
3X2.5 533014 833014 3Lnum 10.5 11.1 13.5 ± 0.3 108.7 250
4X2.5 533011 833011 3LnumN 10.5 11.1 13.5 ± 0.3 120.4 208
2X4 533010 833010 2Lnum 8.4 9.0 11.0 ± 0.3 113.5 250
4X4 4Lnum
2x10 533019 833019 2Lnum 12.0 12.6 14.6 ± 0.3
3X10 533000 833000 3Lnum 15.3 16.1 18.5 ± 0.3 337.0 500

Fahrzeugleitung FL11YC11Y 261

Mehradrige, geschirmte Fahrzeugleitung für 

Anwendungen bis 1000V

Anwendung

Sonderleitung für Fahrzeuge mit Batterie-, Hybrid- 
oder Brennstoffzellenantrieb

Aufbau

* Leiter: Cu-ETP1, gem. LV112 und ISO 6722
* Isolation: TPU, Eigenschaften gem. LV112 und 

ISO 6722, Klasse D
* Polyestervlies
* Innenmantel: TPU, Eigenschaften gem. 

LV112 und ISO 6722, Klasse D
* Abschirmung: Cu-Geflecht verzinnt (Cu-ETP1) 

und
Aluminium-kaschierte PE-Folie

* Aussenmantel: TPU, Eigenschaften gem. 
LV112 und ISO 6722, Klasse D

Mantelfarbe

Orange, ähnlich RAL 2003

Beschreibung

* Biegeradius min. 6xD (D = Kabel-Ø)
* Halogenfrei
* Flammwidrig

* UV-Strahlenbeständig
* Hohe Abriebbeständigkeit
* Hohe Kälteschlag- und Kältebiegefestigkeit

Elektrische Daten

* Nennspannung: Uo/U 600 / 1000 V
* Prüfspannung: 3500 V / 50 Hz / 5 Minuten

Temperaturbereich

*
‑40°C ... +150°C / 3000h, Klasse D gem. 
ISO 6722

Normen

ISO 6722 Strassenfahrzeuge
LV 112 / LV 216
IEC 60332‑1‑2 Flammwidrigkeit
IEC 60754‑1 Halogenfreiheit
IEC 60754‑2 Korrosivität der Brandgase

Bemerkungen

Kundenspezifische Beschriftungen auf Anfrage
Weitere Typen auf Anfrage
D = Gesamt-Ø
d1 = Ø über Geflecht
d2 = Ø unter dem Geflecht

Fahrzeugleitungen

BRUGG eConnect AG 
Telefon +41 (0)56 460 3300   l info.econnect@brugg.com
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