
Technische Daten

Querschnitt Artikel-Nr. Ø D Ø d1 Cu-Zahl Gewicht

mm²    mm mm kg/km kg/km

1X50/10 525098 20.0 - 24.0 13.0 - 16.0 576.0 1050
1X240/10 525096 34.0 - 36.0 25.5 - 27.0 2415.0 2960
1X300/10 525097 37.0 - 39.0 27.0 - 31.0 3120.0 3720

WILBAwind MS 3.6/6kV 426_90°C

Tordierbares, halogenfreies, geschirmtes Einlei-
ter-Mittelspannungskabel

Anwendung

Optimiertes Kabel für die Verwendung in Wind-
energie-Anlagen

Material und Komponenten

* Cu-Leiter blank Kl. 5 (IEC 60228), feindrähtig, 
torsionsbeständige Ausführung

* Innere vernetzte halbleitende Schicht
* Aderisolation aus vernetztem EPR
* Aderfarbe natur
* Äussere vernetzte halbleitende Schicht
* Abschirmung aus Cu verzinnt
* Aussenmantel aus flammhemmendem, ver-

netztem Polyolefin (XLPO)

Mantelfarbe

* Schwarz, ähnlich RAL 9005

Funktionen

* Flexibel
* Gute Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
* Halogenfrei
* Hohe Abriebfestigkeit
* Hohe mechanische Festigkeit

Umgebungsbedingungen

* Gute Wärme- und Kältebeständigkeit
* Kälteflexibel
* Ozon- und witterungsbeständig

* UV-Strahlenbeständig
* Flammwidrig

Leistungen

Mechanische Eigenschaften
* Max. Zugkraft 20N/mm2 Cu-Querschnitt
* Min. Biegeradius 6 x D statisch, 8 x D dyna-

misch (D=Kabel-Ø)

Nennspannung
* Nennspannung [AC]: Uo / U 3.6 / 6kV

Prüfspannung
* Prüfspannung [AC]: 12.5 kV

Temperaturbereich
* -40°C ... +90°C
* Im Kurzschlussfall +250°C für 5 sek. 

Normen

* In Anlehnung an IEC 60502-1, IEC 60245, EN 
50264

* IEC 60332-1-2 Flammwidrigkeit
* IEC 60754-1 Halogenfreiheit
* IEC 60754-2 Korrosivität der Brandgase
* ISO 4982-2 UV-Beständigkeit 

CPR-Richtline
* Brandklasse nach EN 13501-6: Eca

Bemerkungen

* D=Gesamt-Ø
* d1=Ø über äussere Halbleiterschicht

Torsions-Kabel

BRUGG eConnect AG 

Telefon +41 (0)56 460 3300   l info.econnect@brugg.com
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