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Turm-Kabel

WILBAwind MS 20/35kV, Alu Kl.2 445
Halogenfreies, geschirmtes Aluminium-Einleiter- ~ Nennspannung ’
Mittelspannungskabel * Nennspannung [AC]: Uo / U 20 / 35 (42) kV, 50 /
Hz .L
Anwendung .
- . - Prufspannung
Optlmlertes Kabel fir die Verwendung in Wind- « Prifspannung [AC]: 70 kV
energie-Anlagen
. Strombelastung
Material und Komponenten e Strombelastbarkeit gem. IEC 60502-2, Tabelle
e Al-Leiter KI. 2 (IEC 60228), Seil B5
* Innere vernetzte halbleitende Schicht .
. . Temperaturbereich
¢ Aderisolation aus vernetztem Polyethylen N o
(XLPE) ® -40°C .. +90°C
¢ |m Kurzschlussfall +250°C fir 5 sek.
* Aderfarbe natur ® | eitertemperatur max. +90°C
e Aussere vernetzte halbleitende Schicht P '
* Quellband halbleitend Normen
* Abschirmung aus Cu-Dréhten und Band blank In Anlehnung an IEC 60502-1, IEC 60245, EN
* Aussenmantel aus flammhemmendem, ver-
netztem Polyolefin (XLPO) 50264
® |[EC 60332-1-2 Flammwidrigkeit
Mantelfarbe * |[EC 60754-1 Halogenfreihcclait .
A ® |EC 60754-2 Korrosivitat der Brandgase
* Schwarz, ahnlich RAL 9005 * [EC 60811-404 Olbestandigkeit
Funktionen * |[EC 61034-2 geringe Rauchentwicklung
“ T * |EC 60721-3-3 Feuchtigkeit 3K6
* Gute Ol- urlwd Kraftstoffbestandigkeit « IEC 60811-403 Ozonbestandigkeit
® Halogenfrei
® Hohe mechanische Festigkeit CPR-Richtline
* Brandklasse nach EN 13501-6: Eca
Umgebungsbedingungen
* Gute Warme- und Kaltebestandigkeit Bemerkungen
® Ozon- und witterungsbestandig * D=Gesamt-@
e UV-Strahlenbestandig ® d1=0@ lber dem Schirm
® Flammwidrig * Weitere Typen auf Anfrage
Leistungen
Mechanische Eigenschaften
* Min. Biegeradius 10 x D (D=Kabel-Q)
Technische Daten
Querschnitt Artikel-Nr. 2D 9 di Alu-Zahl Cu-Zahl Gewicht
mm? mm mm kg/km kg/km kg/km
1X95/16 53272 38.0 BEI5 276.0 182.0 1650

Wechselstromwider-
stand bei 60 °C und 50
Hz

Querschnitt

Reaktanz bei 50 Hz

Kapazitat bei 50 Hz

mm? Q/km Q/km Q/km uF/km

max. zuldssige Zugkraft

kN

1X95/16 0.138 0.145

2.8
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